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明皓场馆灯 2代 100W150W200W

产品技术规格书
一、产品性能特点以及技术需求

德普明皓 2代系列 LED 工矿灯，该系列产品主要有 100W、150W、200W 三款灯具组

成。可有效替换传统体育场馆内 150-400W 金卤灯，相比较传统光源省电 50%以上，

是绿色节能、环保、无重金属污染的新型工矿照明灯具。

2、创新散热技术：散热器采用 6063 挤出铝，经过插齿、高速冲压工艺一体成型，

能够实现将光源产生的热量通过导热均温板传导至拉伸铝散热体上，有效降低 LED

光源温度，延长 LED 光源使用寿命，实测 LED 灯珠引脚位置，温升均控制在 45摄

氏度以内。

3、该系列产品标配 90°外黑内银反光罩，表面经过阳极氧化处理工艺，相比较传

统光源有效降低了其炫光等级，满足了专业配光需求，可以满足不同厂房高度对

于照明效果的需求。

并配合 PC航空级光学扩散板，避免 LED 灯珠直射出光，对于灯具光线进行了有效

分配和控制，实现了均匀打光、有效降低 UGR 数值的目的。

4、散热器主体经过阳极氧化处理工艺、并进行高温喷塑粉、烤粉处理，可适用于

各种工业厂房、车间。同时，灯体采用钢制螺丝零配件，具有较强的耐腐蚀性能，

适合在各类工业环境中长期使用。

5、该系列产品，光源灯珠均采用国内知名品牌 2835 贴片式灯珠，内部厦门三安

芯片，灯珠支架为 PCT 材质，单颗灯珠光通量在 120-130lm,显色性 80 以上。

6、LED 灯具配套采用科明自产电源，线路板浸漆并加强绝缘防护。确保了灯具安

全绝缘、电气性能稳定，可以实现宽电压（180-265V，50-60Hz）范围内工作，输
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出恒流精度控制在正负 5%范围内。可以确保 LED 光源可靠稳定的工作。

7、整灯防水等级 IP54 设计，针对户内环境使用。

8、外壳耐腐蚀性能：F1类；防触电保护等级：1类。

9、整灯质保 2年。

二、适用场所

广泛应用于物流中心、展览馆、体育馆、公路收费站、大型超市、农贸市场以及

其它需要照明的场所。

三、产品图片

注：上图为部分产品，仅供参照，请以实际货品为
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1）技术参数：
产品型号 明皓场馆灯 2代

100W

明皓场馆灯 2代

150W

明皓场馆灯 2代

200W

流明输出 8000 lm 12000 lm 16000 lm

尺寸（直径*高度）

(不带灯罩)
直径 235mm

高度 150mm

直径 235mm

高度 170mm

直径 235mm

高度 190mm

尺寸（直径*高度）

(带灯罩)
直径 430mm

高度 300mm

直径 430mm

高度 320mm

直径 430mm

高度 340mm

净重 1.6KG 1.9KG 2.3KG

系统发光效率 80 lm/W 80 lm/W 80 lm/W

色温 6000K

（可定做

4000K/5000K）

6000K

（可定做

4000K/5000K）

6000K

（可定做

4000K/5000K）

显色指数 CRI>80 CRI>80 CRI>80

R9 R9＞0 R9＞0 R9＞0

色容差 SDCM＜5 SDCM＜5 SDCM＜5

防护等级 IP54/IK06 IP54/IK06 IP54/IK06

绝缘等级 Class Ⅰ Class Ⅰ Class Ⅰ

工作温度范围 -25℃ ~ 45℃ -25℃ ~ 45℃ -25℃ ~ 45℃

抗浪涌保护 4KV 4KV 4KV

寿命 30000 小时（L70B50）

@35℃

30000 小时（L70B50）

@35℃

30000 小时（L70B50）

@35℃

配光 宽配光，90° 配光 宽配光，90°

电压、频率 220-240V,50/60Hz 220-240V,50/60Hz 220-240V,50/60Hz

功率因数 ＞0.9 ＞0.9 ＞0.9

THD谐波 ＜20% ＜20% ＜20%

必带配件 反射器（磨砂铝罩） 反射器（磨砂铝罩） 反射器（磨砂铝罩）

外壳材质工艺 拉伸铝+环状透镜 拉伸铝+环状透镜 拉伸铝+环状透镜
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2）产品配光曲线

100W -90°灯罩

150W -90°灯罩
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200W -90°灯罩

3）产品尺寸

型号 直径 高度

100W 430 300

150W 430 320

200W 430 340
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4）安装说明

整个灯体有 4 个部分组成，分别为灯散热主体、LED 电源驱动器、电源罩、灯罩，

以及固定灯体吊环。其中灯散热主体、LED 电源驱动器、电源罩、固定灯体吊环出

厂之前已经安装为一个整体，不需要调整。

安装时将灯罩固定散热器上，并使用螺丝紧固，实现对于目标物体照射的目的。

安装步骤：

1、安装之前请检查灯具整体外观、附属件应完好无损。

2、灯具在安装及维修时，首先应切断电源。

3、在被安装物表面钻孔，并使用螺丝固定，确定固定灯的地方能承受整灯的重量。

4、电源接线按照下面的示意图进行接线处理。并确保连接牢固。

5、最后接通电源点亮,安装完成。


