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德普工厂灯 H5 系列

100W150W200W250W

产品技术规格书
一、产品性能特点以及技术需求

1、德普 H5 系列工厂灯，该系列产品主要有 100W、150W、200W、250W 四款灯具组

成。可有效替换传统 150-400W 金属卤化物工矿灯，相比较传统光源省电 50%以上，

是绿色节能、环保、无重金属污染的新型工矿照明灯具。

2、创新散热技术：采用石墨合金 高分子材料新型材料 一次注塑成型工艺，通过

大接触面方式，做到发光发热 LED 光源达到散热器再到外界大气的最短热传导通

路，有效降低了灯具系统整体热阻。延长 LED 光源使用寿命，实测 LED 灯珠引脚

位置，温升均控制在 50摄氏度以内。

3、该系列产品标配 90°环形光学透镜（部分产品可以选配 45°），实现了精准

控光的效果，可以满足绝大多数工业场所对于灯具出光角度的需求。另外可以根

据业主要求，适配竖纹压花灯罩以及磨砂半聚灯罩。两种灯罩均采用阳极氧化处

理工艺，相上一代 LED 照明灯具 有效降低了其炫光等级，使用不刺眼。

4、灵活的安装方式：该系列灯具标配吊环吊链安装方式，另外可以适配 4 分吊杆

安装。多种安装方式满足了不同工业场所的替代要求。

5、该系列产品，光源灯珠均采用国内知名品牌 2835 贴片式灯珠，内部厦门三安

芯片，灯珠支架为 PCT 材质，单颗灯珠光通量在 120-130lm,显色性 80 以上。整灯

光效可达 95 lm/w。

6、LED 灯具配套采用科明自产电源，线路板浸漆并加强绝缘防护。确保了灯具安

全绝缘、电气性能稳定，可以实现宽电压（180-265V，50-60Hz）范围内工作，输
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出恒流精度控制在正负 5%范围内。可以确保 LED 光源可靠稳定的工作。

7、整灯防水等级 IP54 设计，针对户内环境使用。

8、外壳耐腐蚀性能：Ⅰ类；防触电保护等级：1类。

特殊场所可进行加强防护等级处理，应对潮湿环境等使用情景。

二、适用场所

广泛应用于高棚厂房、车间、仓库、物流中心、展览馆、体育馆、公路收费站、

大型超市、农贸市场以及其它需要照明的场所。

三、产品图片

注：上图为部分产品，仅供参照，请以实际货品为准。
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四、产品规格数据 :

标称型号

H5 100W(二代)

6000K 通用款 黑

色

H5 100W 6000K

通用款 黑色

H5 150W 6000K 通

用款 黑色

H5 200W 6000K 通

用款 黑色
H5 250W 6000K 通

用款 黑色

输入电压 交流供电范围：180-265VAC/50~60Hz

输入电流

（220V）
0.5A 0.5A 0.75A 1.0A 1.25A

功率因子 0.9

演色性 ≧80（Ra）

色温 常规 5800~6500K，其它色温可以定制，请提前电话与客服部确认库存。

灯具发光

效率
85 lm/W 85 lm/W

85 lm/W 85 lm/W 85 lm/W

初始瞬时

光通量

6000 lm 6000 lm 7500 lm 9000 lm 12000 lm

灯具发光

角度(半峰

边角)
90度 90度 90度 90度/45 度 90度/45 度

适用面积 50 m²-80m² 50 m²-80m² 80 m²-120m² 120 m²-180m² 160 m²-200m²

最佳离地

照明高度
4米-6米 4米-6米 6米-8米 10米-12米 12米-15米

单灯有效

照明面积
≥20 m² ≥20 m² ≥30 m² ≥50 m² ≥70 m²

防水等级 常规出货 IP54，定制打胶密封工艺后防水等级提升至 IP65

储存温度 -30°C~55°C

工作温度 -25°C~45°C
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灯具尺寸

（不带灯

罩）

直径 235mm

高度 85mm

直径 235mm

高度 115mm

直径 235mm

高度 115mm

直径 285mm

高度 115mm

直径 330mm

高度 115mm

灯 具 尺 寸

（ 加 装 竖

纹灯罩后）

直径 420mm

高度 190mm

直径 420mm

高度 220mm

直径 420mm

高度 220mm

直径 460mm

高度 225mm

直径 500mm

高度 235mm

输入电源

线型号、股

数、线径

国标线材

3*0.5mm2

国标线材

3*0.5mm2

国标线材

3*0.5mm2

国标线材

3*0.5mm2

国 标 线 材

3*0.5mm2

电源线

棕色-火线 L

蓝色-零线 N

黄色/黄绿-接地线 GND

外部露出灯体 25cm，剥线头 5mm。如需其它长度要求，请电话与客服部进行提前确认。

内部电源 科明品牌

灯珠形式 2835，144颗 2835，144颗 2835，144 颗 2835，216颗 2835，288颗

灯 具 内 盒

子尺寸
242*242*100mm 242*242*142mm 242*242*142mm 290*290*142mm 340*340*145mm

灯 具 外 箱

尺寸
76*50*32cm 71*52*48cm 71*52*48cm 62.5*61*46cm 70*70*47cm

整 体 包 装

方式
中性外箱+中性内盒

整灯净重 0.4KG 0.74KG 0.74KG 1.04Kg 1.15Kg

整箱重量 9.5Kg 16KG 16KG 15KG 18KG

装箱数 18支/箱 18支/箱 18支/箱 12支/箱 12支/箱
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五、配光曲线

德普 H5工厂灯 100W（90°透镜款）
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德普 H5工厂灯 150W（90°透镜款）
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德普 H5工厂灯 200W（90°透镜款）
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六、安装使用说明

1 使 用 说 明 书 LED 工矿灯

在安装产品之前请仔细阅读说明书，并保存起来便于以后参考。 注意 硫化物及腐蚀性、溶

解性的化学药品会使灯具外壳的防护遭到破坏，甚至会使灯珠出现死灯现象。 正常使用环境温

度为-25℃~45℃，如果超出此范围，将对产品寿命产生不利影响。

本产品在户内使用 警告

（1）、安装前请切断电源；

（2）、产品在安装前请不要连接高压电源，严格按产品标称工作电器参数连接使用；

（3）、如果灯具的外部电源线、信号线损坏，必须先切断电源并由持有资格证书的工程技术人

员进行维修或更换；

（4）、电源、灯珠必须由专业人员更换；

2、配件安装

（1）本产品除灯具主体外，在产品内包装盒侧部，配一个吊钩以及吊装顶杆螺丝（吊链 或 4

分吊杆需要单独采购）。

安装完吊钩以及吊杆实物图 如下：
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（2）灯罩安装，本产品出厂时，将灯罩固定螺丝已经装配到灯具主体上。客户收到灯罩后，将

灯罩对准 3个螺丝孔位进行紧固安装即可。

山东科明光电科技有限公司
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